
alphaCLICK II Hurtigkobling  
  
 

M1 SCBA-system 

M1 SCBA ble utviklet sammen med brannmenn for å respondere på de utfordrende 
kravene de hadde. Det gir deg større modularitet og er fremtidssikret for 
feltoppgraderinger. M1 forbedrer ergonomien betydelig for å oppnå bedre balanse 
og komfort.  

alphaCLICK II er høytrykkskoblingssystemet for meget enkel og rask tilkobling av 
trykkluftflasker på trykkreduksjonsventilen på ryggplaten til M1 SCBA. 

 

M1 trykkreduksjonsventil 

alphaCLICK II Hurtigkobling  

 Fullstendig ny design  
 10 ganger mer robust enn den originale designen 
 Ny grønn indikatorring indikerer åpen eller lukket stilling og gjør bruken enklere 
 Sikkerhetsfrigjøring i koblingen hindrer utilsiktet åpning 
 alphaCLICK II kan kun kobles fra når den ikke er under trykk  

 Sparer opptil 90 % av tiden det tar å skifte flaske sammenlignet med gjengede koblinger  
 10 ganger raskere 

 Alle delene er 100 % bakoverkompatible med eksisterende flaskeadaptere  
 Godkjent for 300 bar standard gjengede flaskeventiler  

 

alphaCLICK II Fyllepanel-adapter 

 Flasker kan fjernes fra selvforsynt pressluftapparat (SCBA) og festes til fyllepanelet i løpet av noen få 
sekunder 

 Eksisterende fyllepaneler kan enkelt monteres igjen med den nye koblingen 
 Fås som komplette sett med kobling, flaskeadapter og bøssinger for felles utløp og blindplugg, for 300 bar 

 

Godkjenninger 

 EN 137 
 Høytrykks koblingssystem som er i overensstemmelse med EN 144-2, for enkel og rask kobling av flasker til trykkreduksjonsventilen 
 Trykkutstyrsdirektiv (PED), fra føderalt institutt for materialforskning (BAM), Tyskland 

 

Bestillingsinformasjon 

Delenummer Beskrivelse 

10191333 alphaCLICK II-kobling 300 bar oppgraderingssett 

10191331 Indikatorring alphaCLICK II (5 stk.) 

10191310 Flaskeadapter alphaCLICK II (5 stk.) 

10191332 alphaCLICK II fyllepanelsett 300 bar 

10192641 alphaCLICK II testmåler (opptil 400 bar) 

10192953-SP alphaCLICK II, PR18, M1 SCBA, reservedel 
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