
V-FLEX™ helkroppssele

Ved hjelp av en patentsøkt 
RaceFLEX-kobling føres båndene 
over brystet for en sikker og 
komfortabel passform—dermed 
elimineres behovet for klumpete 
brystbånd eller vanskelige spenner.
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Reduser belastningen og 
varmestress med et pustende og 
konturformet polstringsmateriale 
som tilpasser seg formen på 
skuldrene dine for økt komfort.
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Det patenterte designet på 
beinstroppene er utformet slik at 
beinstroppene holder seg på plass 
siden båndene ligger horisontalt 
over lårene, og skaper en mer 
naturlig passform.
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Overlegen komfort

Ved hjelp av et eksklusivt racingstil-
design så tilpasser båndene 
seg til torsoen, slik at behovet 
for justeringer i løpet av dagen 
reduseres, og du oppnår i tillegg 
bedre mobilitet når du jobber.
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Inneholder en patentanmeldt 
hoftetilkobling slik at selen 
"flekser" med arbeideren, og 
dermed reduseres belastningen 
personen utsettes for i løpet av 
arbeidsdagen.
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Økt bevegelighet

V-FLEX henter inspirasjon fra 
designet til treningsklær og føles 
godt å ha på seg, men har i tillegg 
et fint utseende.
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Unik identifiserbar sømmønster, 
sammen med færre sompunkt 
sparer tid under inspeksjon før 
bruk.
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Modell

140 kg
Vektgrense



V-FLEX helkroppssele

Bestillingsinformasjon

Størrelsesdiagram, seler

Dele
nummer Dringkonfigurasjon

Størrelse Type beinspenne Polstring Standarder

XSM STD XLG Bajonett Skuldre Bein Hoftebelte EN361 EN358

TBD Rygg, brystkasse ■ ■ ■ ■ ■

TBD Rygg, brystkasse ■ ■ ■ ■ ■

TBD Rygg, brystkasse ■ ■ ■ ■ ■

TBD Rygg, brystkasse, hofter ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

TBD Rygg, brystkasse, hofter ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

TBD Rygg, brystkasse, hofter ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ft. (m)

6’-6”   (2,0)

6’-4”   (1,9)

6’-2”   (1,9)

6’-0”   (1,8)

5’-10” (1,8)

5’-8”   (1,7)

5’-6”   (1,7)

5’-4”   (1,6)

5’-2”   (1,6)

5’-0”   (1,5)

lb.
(kg)

110
(50)

130
(59)

150
(68)

170
(77)

190
(86)

210
(95)

230
(105)

250
(114)

270
(123)

290
(132)

310
(140)

SMALL/
X SMALL

STANDARD

X-LARGE
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