
Teknisk datablad

V-FLEX™ sele

KAPASITET 140 kg

MERKE MSA

UNDERMERKE/MODELLNAVN V-FLEX

STØRRELSER Extra Small, Standard, Extra Large

D-RINGPLASSERINGER Bak (rygg), brystkasse, hofter (avhenger av versjon) 

SPENNEFESTE Bajonett

PLASSERING AV POLSTRING Skuldre, bein, hofte (avhenger av versjon) 

TRÅD/SØMMER Polyester

BÅND Polyester, behandlet med nano-teknologi

BÅNDHOLDERE Nylon, automatisk tilbakestilling

BEINSPENNER Eloksert støpt aluminium, tapper og justeringsenheter i rustfritt stål

BRYSTSPENNE Eloksert støpt aluminium, tapper og justeringsenheter i rustfritt stål

D-RING Eloksert støpt aluminium

PRODUKTVEKT
1,80 Kg (versjon uten hoftebelte)
2,88 Kg (versjon med hoftebelte)

PRODUKTSTILER Racingstil

FALLINDIKATOR Dobbel, på baksiden

MAKSIMUM LEVETID 10 år fra første gangs bruk

LIVLINEFESTER To foran og to på hoften

FALLINDIKATOR Dobbel, på baksiden

BRUKSTEMPERATUR -40 ºC... +50 ºC

MAKSIMUM LEVETID 10 år fra første gangs bruk

STANDARDER EN 361:2002, EN 358:2018 (avhengig av versjon)

MSAsafety.com00-00-0000-NA-US / MM.YYYY
© MSA YYYY
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